
             HUR SmartTouch Cardiogeräte by Lode 

HUR SmartTouch Laufband                                             
Geschwindigkeit 0,1 -20 Km/h, Pos. Steigung 25%,              

Steigungs-Einstellungsschritte 0,5%, max. Nutzergewicht 

225 kg, Lauffläche L 150cm x B 50 cm,   Geräteabmessung:          

L 213 cm x B 76  H 132-150 cm,  Gewicht 149 kg. 

HUR SmartTouch Sitz-Ergometer                              
drehbarer Lenker um 360°, Belastung 7-1000 Watt,          

Steigerung in 1 Watt-Stufen, max. Nutzergewicht 180 kg, 

7"Touchscreen, Geräteabmessung: L105 x B 46 x H 114 cm, 

Gewicht 65 kg.                                                                                             

Option: elektrische Sitzverstellung ( 30cm Verstellbereich) 

 

HUR SmartTouch Arm-und Bein Ergometer                                
Belastung von 7 - 1000 Watt unabhängig von der Pedalge-

schwindigkeit, Steigerung in 1 Watt Stufen einstellbar.            

Bedieneinheit elektrisch höhenverstellbar                                                                                 

Geräteabmessung : L 84 x B 82 x H 223 cm, Gewicht 95 kg. 

HUR SmartTouch Lieger-Ergometer                                 
verstellbare Rückenlehne, max. Nutzergewicht 300 kg,       

elektrische Sitzverstellung, Belastung 7-1000 W in 1 Watt-

Stufen, Geräteabmessung L 183 x B 79 cm x 149 cm,                

Gewicht 107 kg. 

HUR Deutschland GmbH    -  Carl-Benz-Str. 5    -    72250 Freudenstadt                                          

Tel.: 07441/8601790  - www.hur-deutschland.de  -    info@hur-deutschland.de 

Option für alle Geräte: Suunto Bluetooth Brustgurt 



HighlightsHighlights

Zuverlässige und reproduzierbare Belastungstests
Die Erfahrung von Fachkräften zeigt, dass die Ergometer

von Lode über den gesamten Watt- und Drehzahlenbereich

besonders zuverlässig arbeiten und auch nach vielen Jahren

intensiver Nutzung innerhalb ihrer Spezifikationen bleiben.

Hohe Standards
Lode ist ein sozial und ökologisch verantwortliches

Unternehmen. Alle Lode-Produkte sind RoHS/WEEE-

konform. Lode ist ISO 9001:2003, und ISO 13485:2008

zertifiziert. Die medizinischen Produkte sind konform MDD

93/42/EEC einschl. IEC 60601-1.

Q-Faktor ist vergleichbar wie bei Rennfahrräder
Der Q-Faktor des Ergometers ist vergleichbar mit dem Q-

Faktor von Rennfahrräder. Dies ermöglicht optimale

Trainingsmöglichkeiten.

Drehbarer Lenker mit neuen Lenkerhebel
Mit dem neuen Lenkerhebel wird die Verstellung des Lenkers

noch anwendungsfreundlicher. Der Lenker kann um 360 Grad

gedreht werden und ist so konstruiert, dass der Proband

bequem auf jeder Sitzhöhe positioniert ist.

Cardio HUR SmartTouch
Ergometer by Lode
Optimale Verstellbarheit und Ergonomie



Dieses Ergometer ist einer der beliebtesten Ergometer weltweit. Die niedrige Einstiegsbelastung von 7 Watt ist erstklassig. Das

Ergometer verfügt über eine elektromagnetische Wirbelstrombremse. Der grösste Vorteil dieses Systems ist die Präzision - einer

der wichtigsten Prinzipien von Lode. Mit diesem Ergometer sind die durchgeführten Belastungsuntersuchungen zuverlässig und 

reproduzierbar. Die

Belastung ist in einem Bereich von 7 bis 1000 Watt einstellbar. Der extrem niedrige Durchstieg ermöglicht ein einfaches

Aufsteigen und das neue Design garantiert eine perfekte ergonomische Haltung. Darüber hinaus ist der Geräuschpegel auf ein

Minimum reduziert.

Das Ergometer wird standardmässig mit 7" Steuereinheit mit Touchscreen, Herzfrequenz option und Flaschenhalter geliefert. 

Ein standard USB A-B Kabel wird lediglich zur Service Unterstützung bei diesem Produkt generell mitgeliefert. Zum verbinden mit

dem HUR smart touch server bracht man nur einen network Kabel.

EigenschaftenEigenschaften

7 inch Anzeige

Das Ergometer ist ausgestattet mit einem 7

Inch Touchscreen Anzeige.

Extrem niedrige Anfangslast

Dank der extrem niedrigen

Anfangsbelastung von 7 Watt und der

Verstellbarkeit in kleinen Schritten von 1 Watt

ist das Ergometer hervorragend für viele

verschiedene Anwendungen geeignet. Die

standardmäßige Steuereinheit zeigt mehrere

Ergometerparameter, zudem können Sie

Ihre Standardeinstellungen und Ihr

Anfangsmenü selbst festlegen.

Geräuscharm

Dank der präzisen Fertigung und der

sorgfältigen Auswahl der Materialien hat das

Produkt einen extrem niedrigen

Geräuschpegel.

Über einen langen Zeitraum hinweg
akkurat

Die Lode-Ergometer verfügen über einen

elektro-magnetischen Bremsmechanismus

von Lanooy (Wirbelstrom). Der größte Vorteil

dieses Bremssystems im Vergleich zu einem

Reibungsbremssystem ist, dass es präziser

arbeitet. Darüber hinaus haben

Reibungsbremssysteme mehr

Verschleißteile.

Auslesung der Sattelhöhe

Die Höhe des Sattels kann stufenlos eingestellt

und am Sattelschaft ausgelesen werden.

Perfekte ergonomische Position

Verbesserte ergonomische Position nach dem

heutigen Standard.

Einzigartig niedriger Aufstieg

Der niedrige Aufstieg ermöglicht einfaches

Platznehmen am Ergometer für Patienten: ein

Vorteil für Patienten die nicht mehr so mobil

sind!

Versteckter Kabelanschluss

Die Kabel sind an der Unterseite des

Ergometers angebracht. Dies verbessert die

Sicherheit rundum dem Ergometer.

Cardio HUR SmartTouch
Ergometer by Lode
Optimale Verstellbarheit und Ergonomie



SpezifikationenSpezifikationen

Belastung

Mindestlast 7 W  

Maximale Spitzenlast 1000 W  

Mindest-Laststufen 1 W  

Maximale Dauerlast 750 W  

Hyperbolische Arbeitslast-Kontrolle  

Lineare Arbeitslast-Kontrolle  

Arbeitslastkontrolle mit festem Drehmoment  

Von der Maximaldrehzahl unabhängige
konstante Last 150 rpm  

Von der Mindestdrehzahl unabhängige
konstante Last 30 rpm  

Optional pulsgesteuerte Belastung  

Elektromagnetische Wirbelstrombremse  

Dynamische Kalibrierung  

Leistungsbereich bei maximaler Drehzahl
(maximal) 1000 W  

Genauigkeit

Arbeitslast-Genauigkeit unter 100 W 3 W  

Arbeitslast-Genauigkeit 100 bis 500 W 3 %  

Arbeitslast-Genauigkeit 500 bis 1000 W 5 %  

Komfort

Q-Faktor 180 mm  

Mindest-Beinlänge Probant 645 mm 25.4 inch  

Mindest Beinlänge, mit verstelbaren Pedalen 602 mm 23.7 inch  

Erlaubtes Probantengewicht 180 kg 396.8 lbs  

Lenker-Verstellwinkel 360 °  

Verstellbereich Sitz 300 mm 11.8 inch  

Benutzeroberfläche

Englische Benutzerschnittstelle  

Norwegische Benutzerschnittstelle  

Tschechische Benutzerschnittstelle  

Dänische Benutzerschnittstelle  

Holländische Benutzerschnittstelle  

Finnische Benutzerschnittstelle  

Französische Benutzerschnittstelle  

Deutsche Benutzerschnittstelle  

Italienische Benutzerschnittstelle  

Japanische Benutzerschnittstelle  

Koreanische Benutzerschnittstelle  

Polnische Benutzerschnittstelle  

Portugiesische Benutzerschnittstelle  

Russische Benutzerschnittstelle  

Spanische Benutzerschnittstelle  

Türkische Benutzerschnittstelle  

Ukrainische Benutzerschnittstelle  

Auslesung Drehzahl  

Auslesung Zeit  

Auslesung Leistung  

Widerstand einstellen  

Bildschirmgröße (Diagonale) 17.78 cm 7 inch  

Touchscreen  

Konnektivität

Lode Interface Protokoll  

Maße

Produktlänge (cm) 105 cm 41.3 inch  

Produktbreite (cm) 46 cm 18.1 inch  

Produkthöhe 114 cm 44.9 inch  

Produktgewicht 65 kg 143.3 lbs  

Stromversorgung

V AC 100 - 240 V  

Phase 1  

Frequenz 50/60 Hz  

Energieverbrauch 160 W  

Länge des Netzkabels 250 cm 98.4 inch  

Netzkabel IEC 60320 C13 mit CEE 7/7 Stecker  

Netzkabel NEMA  

Cardio HUR SmartTouch
Ergometer by Lode
Optimale Verstellbarheit und Ergonomie



Normen & Sicherheit

IEC 60601-1:2012  

Konform mit ISO 13485:2003  

Konform mit ISO 9001:2008  

Zertifizierung

CE Klasse Im gemäss MDD 93/42/EEC  

CE-Klasse des Produkts mit optionalen SpO2 IIa  

CE-Klasse des Produkts mit optionalen BPM IIa  

CB gemäss IECEE CB  

Bestellinfo

Teilenummer: 960906  

*Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Cardio HUR SmartTouch
Ergometer by Lode
Optimale Verstellbarheit und Ergonomie

Vertrieb durch

Carl-Benz-Str. 5

D-72250 Freudenstadt

Germany

Tel: 

Lode B.V. 

Zernikepark 16 

9747 AN Groningen

The Netherlands 

Tel: +31 50 5712811

Fax: +31 50 5716746 

E-mail: ask@lode.nl

Internet: www.lode.nlISO 9001:2008 and ISO 13485:2003 certified



HighlightsHighlights

Zuverlässige und reproduzierbare Belastungstests
Die Erfahrung von Fachkräften zeigt, dass die Ergometer

von Lode über den gesamten Watt- und Drehzahlenbereich

besonders zuverlässig arbeiten und auch nach vielen Jahren

intensiver Nutzung innerhalb ihrer Spezifikationen bleiben.

Maximales Probandengewicht 300 Kg
Probanden bis 300 kg können auf diesem Ergometer Testen

ausführen

Elektrisch verstellbare Sitzpositionierung
Der Sitz kann elektrisch verstellt werden.

Verstellbare Rückenlehne mit flacher HLW Position
Die Rückenlehne kann eingestellt werden, um für jedes

einzelne Testobjekt die bequemste Position zu gewährleisten.

Im Notfall kann die Rückenlehne in 1 Aktion auf eine flache

CPR-Position eingestellt werden.

Geeignet für alle Körperhaltungen
Dieses Ergometer wurde entwickelt, um Komforttests für

Testpersonen bei allen Körperhaltungen anzubieten.

Cardio HUR SmartTouch
Recumbent Ergometer by
Lode
Einfache Positionierung und Zugang für alle Probanden



Das Recumbent Ergometer kann für übergewichtige und ältere Probanden verwendet werden sowie in Rehabilitationssituationen.

Das Ergometer ist für Testpersonen bis 300 kg geeignet. Das Sitzergometer ist für alle Probanden leicht zugänglich.

Die niedrige Anfangslast von 7 Watt ist einmalig. Das Ergometer verfügt über eine elektromagnetische Wirbelstrombremse. Der

größte Vorteil dieses Systems ist die Genauigkeit, die eines der wichtigsten Prinzipien von Lode ist. Mit diesem Ergometer sind

die durchgeführten Stresstests zuverlässig und reproduzierbar. Die Arbeitsbelastung ist im Bereich von 7 bis 1000 Watt

einstellbar. Darüber hinaus ist der Geräuschpegel auf ein Minimum reduziert.

Zum verbinden mit dem HUR smart touch server bracht man nur einen network Kabel.

EigenschaftenEigenschaften

Extrem niedrige Anfangslast

Dank der extrem niedrigen

Anfangsbelastung von 7 Watt und der

Verstellbarkeit in kleinen Schritten von 1 Watt

ist das Ergometer hervorragend für viele

verschiedene Anwendungen geeignet. Die

standardmäßige Steuereinheit zeigt mehrere

Ergometerparameter, zudem können Sie

Ihre Standardeinstellungen und Ihr

Anfangsmenü selbst festlegen.

Über einen langen Zeitraum hinweg
akkurat

Die Lode-Ergometer verfügen über einen

elektro-magnetischen Bremsmechanismus

von Lanooy (Wirbelstrom). Der größte Vorteil

dieses Bremssystems im Vergleich zu einem

Reibungsbremssystem ist, dass es präziser

arbeitet. Darüber hinaus haben

Reibungsbremssysteme mehr

Verschleißteile.

Kleine Einstellungsschritte

Die Arbeitslast der Lode-Ergometer kann in

Schritten von nur 1 Watt eingestellt werden.

Je nach Wunsch kann der Testbediener oder

der Proband die Arbeitslast verändern. Die 1-

Watt-Schritte können sowohl im manuellen

Modus als auch innerhalb von Protokollen

vorgenommen werden.

Einfacher Durchstieg

Das Ergometer verfügt über einen

bequemen Durchstieg: ein Muss für

Menschen, die nicht so mobil sind!

Cardio HUR SmartTouch
Recumbent Ergometer by
Lode
Einfache Positionierung und Zugang für alle Probanden



SpezifikationenSpezifikationen

Belastung

Mindestlast 7 W  

Maximale Spitzenlast 1000 W  

Mindest-Laststufen 1 W  

Maximale Dauerlast 750 W  

Hyperbolische Arbeitslast-Kontrolle  

Lineare Arbeitslast-Kontrolle  

Arbeitslastkontrolle mit festem Drehmoment  

Von der Maximaldrehzahl unabhängige
konstante Last 150 rpm  

Von der Mindestdrehzahl unabhängige
konstante Last 30 rpm  

Optional pulsgesteuerte Belastung  

Elektromagnetische Wirbelstrombremse  

Dynamische Kalibrierung  

Genauigkeit

Arbeitslast-Genauigkeit 7 bis 100 W 3 W  

Arbeitslast-Genauigkeit 100 bis 500 W 3 %  

Arbeitslast-Genauigkeit 500 bis 1000 W 5 %  

Komfort

Mindest Beinlänge, mit verstelbaren Pedalen 650 mm 25.6 inch  

Erlaubtes Probantengewicht 300 kg 661.4 lbs  

Verstellbereich Sitz 400 mm 15.7 inch  

Benutzeroberfläche

Auslesung Abstand  

Auslesung Drehzahl  

Auslesung Herzfrequenz  

Auslesung Ziel HF  

Auslesung Energie  

Auslesung Drehmoment  

Auslesung Zeit  

Auslesung Leistung  

Anzeige einstellen  

Widerstand einstellen  

P-Steilheit einstellen  

Modus einstellen  

Manueller Betriebsmodus  

Terminal-Betriebsmodus  

Betriebsmodus selbst eingestelltes Protokoll  

Maße

Produktlänge (cm) 183 cm 72 inch  

Produktbreite (cm) 79 cm 31.1 inch  

Produkthöhe 149 cm 58.7 inch  

Produktgewicht 107 kg 235.9 lbs  

Stromversorgung

V AC 100 - 240 V  

Phase 1  

Frequenz 50/60 Hz  

Energieverbrauch 160 W  

Netzkabel IEC 60320 C13 mit CEE 7/7 Stecker  

Netzkabel NEMA  

Normen & Sicherheit

IEC 60601-1:2012  

Konform mit ISO 13485:2003  

Konform mit ISO 9001:2008  

Zertifizierung

CE Klasse Im gemäss MDD 93/42/EEC  

CE-Klasse des Produkts mit optionalen SpO2 IIa  

CE-Klasse des Produkts mit optionalen BPM IIa  

CB gemäss IECEE CB - anhängig  

Bestellinfo

Teilenummer: 969906  

*Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Cardio HUR SmartTouch
Recumbent Ergometer by
Lode
Einfache Positionierung und Zugang für alle Probanden

Vertrieb durch

Carl-Benz-Str. 5

D-72250 Freudenstadt

Germany

Tel: 

Lode B.V. 

Zernikepark 16 

9747 AN Groningen

The Netherlands 

Tel: +31 50 5712811

Fax: +31 50 5716746 

E-mail: ask@lode.nl

Internet: www.lode.nlISO 9001:2008 and ISO 13485:2003 certified



HighlightsHighlights

Einfach zu bedienen
Für Lode-Produkte bedeutet dies:

- einfach zu verbinden

- leicht zu bewegen

- einfache Benutzeroberfläche

Zuverlässige und reproduzierbare Belastungstests
Die Erfahrung von Fachkräften zeigt, dass die Ergometer

von Lode über den gesamten Watt- und Drehzahlenbereich

besonders zuverlässig arbeiten und auch nach vielen Jahren

intensiver Nutzung innerhalb ihrer Spezifikationen bleiben.

Hohe Standards
Lode ist ein sozial und ökologisch verantwortliches

Unternehmen. Alle Lode-Produkte sind RoHS/WEEE-

konform. Lode ist ISO 9001:2003, und ISO 13485:2008

zertifiziert. Die medizinischen Produkte sind konform MDD

93/42/EEC einschl. IEC 60601-1.

Multifunktional
Das Ergometer kann sowohl für die Arm- als auch für die Bein-

Ergometrie verwendet werden.

Cardio HUR SmartTouch Arm
Ergometer by Lode
Modernes Ergometer mit vielseitigen Anwendungen



Mit dem Ständer für das Angio kann das Ergometer in einem Bereich von 140 cm nach oben und unten bewegt werden. Mit dem

Ständer ist es leichter, Ihre Armergometrie-Ausrüstung in ein anderes Zimmer zu transportieren, da sie frei steht. Handgriffe

sind serienmäßig enthalten. Das Angio ist eine Ergometereinheit, die wahlweise als Armergometer oder als Liegeergometer

genutzt werden kann. Sein kompaktes Design macht ihn universell einsetzbar für Ergometriestudien in Bereichen, in denen

herkömmliche Ergometrie nicht möglich ist. Das Angio arbeitet unabhängig von der Pedalgeschwindigkeit im Bereich von 7 bis

1000 Watt. 

EigenschaftenEigenschaften

Kleine Einstellungsschritte

Die Arbeitslast der Lode-Ergometer kann in

Schritten von nur 1 Watt eingestellt werden.

Je nach Wunsch kann der Testbediener oder

der Proband die Arbeitslast verändern. Die 1-

Watt-Schritte können sowohl im manuellen

Modus als auch innerhalb von Protokollen

vorgenommen werden.

Extrem niedrige Anfangslast

Dank der extrem niedrigen

Anfangsbelastung von 7 Watt und der

Verstellbarkeit in kleinen Schritten von 1 Watt

ist das Ergometer hervorragend für viele

verschiedene Anwendungen geeignet. Die

standardmäßige Steuereinheit zeigt mehrere

Ergometerparameter, zudem können Sie

Ihre Standardeinstellungen und Ihr

Anfangsmenü selbst festlegen.

Über einen langen Zeitraum hinweg
akkurat

Die Lode-Ergometer verfügen über einen

elektro-magnetischen Bremsmechanismus

von Lanooy (Wirbelstrom). Der größte Vorteil

dieses Bremssystems im Vergleich zu einem

Reibungsbremssystem ist, dass es präziser

arbeitet. Darüber hinaus haben

Reibungsbremssysteme mehr

Verschleißteile.

Cardio HUR SmartTouch Arm
Ergometer by Lode
Modernes Ergometer mit vielseitigen Anwendungen



SpezifikationenSpezifikationen

Belastung

Mindestlast 7 W  

Maximale Spitzenlast 1000 W  

Mindest-Laststufen 1 W  

Maximale Dauerlast 750 W  

Hyperbolische Arbeitslast-Kontrolle  

Von der Maximaldrehzahl unabhängige
konstante Last 150 rpm  

Von der Mindestdrehzahl unabhängige
konstante Last 30 rpm  

Elektromagnetische Wirbelstrombremse  

Dynamische Kalibrierung  

Genauigkeit

Arbeitslast-Genauigkeit 7 bis 100 W 3 W  

Arbeitslast-Genauigkeit 100 bis 500 W 3 %  

Arbeitslast-Genauigkeit 500 bis 1000 W 5 %  

Komfort

Einstellbarkeit Höhe 1400 mm  

Benutzeroberfläche

Auslesung Abstand  

Auslesung Drehzahl  

Auslesung Herzfrequenz  

Auslesung Ziel HF  

Auslesung Energie  

Auslesung Drehmoment  

Auslesung Zeit  

Auslesung Leistung  

Anzeige einstellen  

Widerstand einstellen  

P-Steilheit einstellen  

Modus einstellen  

Manueller Betriebsmodus  

Betriebsmodus voreingestelltes Protokoll  

Analoger Betriebsmodus  

Terminal-Betriebsmodus  

Externe Steuereinheit  

Betriebsmodus selbst eingestelltes Protokoll  

Maße

Produktlänge (cm) 84 cm 33.1 inch  

Produktbreite (cm) 82 cm 32.3 inch  

Produkthöhe 223 cm 87.8 inch  

Produktgewicht 95 kg 209.4 lbs  

Breite zwischen Ständer 67 cm  

Stromversorgung

V AC 100 - 240 V  

Phase 1  

Frequenz 50/60 Hz  

Energieverbrauch 250 W  

Netzkabel IEC 60320 C13 mit CEE 7/7 Stecker  

Netzkabel NEMA  

Normen & Sicherheit

IEC 60601-1:2012  

Konform mit ISO 13485:2003  

Konform mit ISO 9001:2008  

Zertifizierung

CE Klasse Im gemäss MDD 93/42/EEC -
anhängig  

CB gemäss IECEE CB - anhängig  

Bestellinfo

Teilenummer: 967906  

*Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Cardio HUR SmartTouch Arm
Ergometer by Lode
Modernes Ergometer mit vielseitigen Anwendungen

Vertrieb durch
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Germany
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9747 AN Groningen

The Netherlands 

Tel: +31 50 5712811

Fax: +31 50 5716746 

E-mail: ask@lode.nl

Internet: www.lode.nlISO 9001:2008 and ISO 13485:2003 certified



HighlightsHighlights

Einfach zu bedienen

Für Lode-Produkte bedeutet dies:

- einfach zu verbinden

- leicht zu bewegen

- einfache Benutzeroberfläche

Cardio HUR SmartTouch

Laufband by Lode
Robustes und zuverlässiges Laufband für Rehabilitation



EigenschaftenEigenschaften

Geräuscharm

Materialauswahl, raffinierte Komponenten

und präzise Fertigungstechniken führen zu

geringer Geräuschentwicklung.

Extrem niedrige Einstiegshöhe

Damit Menschen sicher und bequem auf das

Laufband steigen können, ist es wichtig, eine

sehr niedrige Einstiegshöhe zu haben

Vielseitige Schnittstellen

Verschiedene Schnittstellenprotokolle sorgen

für optimale Kommunikation mit allen

üblichen Belastungs-EKG- und Spirometrie-

Geräten

Cardio HUR SmartTouch

Laufband by Lode
Robustes und zuverlässiges Laufband für Rehabilitation



SpezifikationenSpezifikationen

Belastung

Höchstgeschwindigkeit 20 km/h 12.4 mph  

Minimale Betriebsgeschwindigkeit 0.1 km/h 0.1 mph  

Positive Steigung 25 %  

Steigungs-Einstellungsschritte 0.5 %  

Komfort

Erlaubtes Probantengewicht 225 kg 496 lbs  

Benutzeroberfläche

Englische Benutzerschnittstelle  

Norwegische Benutzerschnittstelle  

Tschechische Benutzerschnittstelle  

Dänische Benutzerschnittstelle  

Holländische Benutzerschnittstelle  

Finnische Benutzerschnittstelle  

Französische Benutzerschnittstelle  

Deutsche Benutzerschnittstelle  

Italienische Benutzerschnittstelle  

Japanische Benutzerschnittstelle  

Koreanische Benutzerschnittstelle  

Polnische Benutzerschnittstelle  

Portugiesische Benutzerschnittstelle  

Russische Benutzerschnittstelle  

Spanische Benutzerschnittstelle  

Türkische Benutzerschnittstelle  

Ukrainische Benutzerschnittstelle  

Maße

Laufflächen-Länge 150 cm 59.1 inch  

Laufflächen-Breite 50 cm 19.7 inch  

Einstiegshöhe 17 cm 6.7 inch  

Produktlänge (cm) 213 cm 83.9 inch  

Produktbreite (cm) 76 cm 29.9 inch  

Produkthöhe (ohne Steuereinheit) 132 cm 52 inch  

Produkthöhe (einschl. 7" Steuereinheit) 150 cm 59.1 inch  

Produktgewicht 149 kg 328.5 lbs  

Stromversorgung

Länge des Netzkabels 250 cm 98.4 inch  

Netzkabel IEC 60320 C19 mit CEE 7/7 Stecker  

Netzkabel NEMA  

Maximale Leistungsaufnahme 2500 VA  

115 V AC 50/60 Hz (2 Phasen)  

230 V AC 50/60 Hz  

Maximale Motorleistung 1.8 kW  

Normen & Sicherheit

IEC 60601-1:2005  

Konform mit ISO 13485:2003  

Konform mit ISO 9001:2008  

Standardmäßige Sicherheitsleine  

Zertifizierung

CE Klasse Im gemäss MDD 93/42/EEC  

CB gemäss IECEE CB  

Bestellinfo

Teilenummer: 939906  

*Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Cardio HUR SmartTouch

Laufband by Lode
Robustes und zuverlässiges Laufband für Rehabilitation

Vertrieb durch
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